
FICHA
TÉCNICASÉRIE CL100ibraflex ®

I n t r a l o g i s t i c  S y s t e m s

SÉRIE CL 100 

superior inferior

Especificações

Vistas do elo

Dimensões básicas

 

Passo Nominal

Área Aberta
Pino de união dos elos

38 mm

0%

Ø6,53 mm

Material da Corrente
Material do Pino
Temperatura de Trabalho (°C)
Peso (Kg/m)
Resistência (Kgf/m)
Cores Disponíveis

Poliacetal

-50 a 100

Cinza

1,1 

150

Inox 304

 100 
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FICHA
TÉCNICASÉRIE CL100ibraflex ®

I n t r a l o g i s t i c  S y s t e m s

75 mm

ACESSÓRIOS SÉRIE CL 100

N° de dentes
Ø Externo
Ø Primitivo
A
B

08
101 mm

99 mm
50 mm

30/40 mm
C (máximo)
Furo do eixo

43 mm

N° de dentes
Ø Externo
Ø Primitivo

16
196 mm
194 mm

95 mm

C (máximo) 127 mm

A
B

Engrenagem EZ16/CL 100

30/40 mmFuro do eixo

Engrenagem EZ08/CL 100

90 mm

Sentido do engrenamento CL 100

 B
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 150 a 350 mm 
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